
Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Denko DCS-24A-i (TCL)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_denko_dcs_24a_i_tcl

Описание

Denko DCS-A inverter представляют сбой инверторные сплит-системы кассетного типа, где 
внутренний блок монтируется в межпотолочном пространстве – за подвесным потолком. Они 
прекрасно подходят для помещений большого размера, обладая целым рядом преимуществ. Данные 
модели практически не видны и могут быть установлены даже в тех помещениях, где интерьер 
играет очень большое значение. Также кассетные кондиционеры очень равномерно распределяют 
охлажденный воздух по помещению, изначально вдоль потолка, что сводит к минимуму риск 
простудных заболеваний от холодных воздушных потоков.

Особенности и преимущества Denko DCS-24A-i (TCL):

Оптимальное воздухораспределение
Режим Турбо
Авто Режим
Ночной режим
Мультифильтр 3 в 1
Угольный фильтр
Озонобезопасный фреон

https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_denko_dcs_24a_i_tcl


ЛСД дисплей
Интеллектуальный режим оттаивания при обогреве
24 часовой программируемый таймер
Компактный дизайн
Автоочистка
Авторестарт
Функция самодиагностики
Замок.

Характеристики

Страна бренда Китай 

Страна сборки Китай 

Цвет белый 

Электропитание 220-240/1/50 

Гарантийный срок 3 года 

Вес 75 кг 

Дисплей Нет 

Площадь помещения 70 кв. м. 

Инверторное управление Да 

Уровень шума в/б, Дб 37 

Мощность охлаждения 7.3 кВт 

Охлаждающая способность, тыс. BTU 24 (до 70-80 м.кв) 

Режим работы Охлаждение и обогрев 

Потребляемая мощность (охлаждение) 2.2 кВт 

Расход воздуха, м³/час 1500 

Класс Энергоэффективности 
(охлаждение/обогрев)

A/A 

Wi-fi управление Нет 

Пульт дистанционного управления Да 

Тип внутреннего блока Кассетный 

Хладагент R 410A 

Габаритный размер (внутреннего блока) 83 × 83 × 23 см 

Вес (внутренний блок) 28 кг 

Мощность обогрева 7.5 кВт 

Диапазон t наружного воздуха (холод), °C 15 — 43 

Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C -7 — 24 

Диаметр жидкой магистрали, мм 9.52 

Диаметр газовой магистрали, мм 15.88 



Максимальная длина трассы 20 м 

Перепад высот 15 м 

Габаритный размер (внешнего блока) 33 × 84.5 × 70 см 

Вес (внешний блок) 47 кг 

Завод TCL 

Марка компрессора GMCC 

Габаритный размер (декоративной панели) 95 × 95 × 4.5 см 

Режим осушения Есть 

Режим вентиляции Есть 

Самодиагностика Есть 

Самоочистка внут блока Нет 

Авторестарт Есть 

Авто режим Есть 

Ночной режим Есть 

Турборежим Есть 

Таймер Есть 

Предварительный фильтр Нет 

I Feel Есть 

Бренд Denko 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


